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GENERALNA DYREKCJA
DROG KRAJOWYCH | AUTOSTRA
Oddzial w Warszawie

1. Podstawa opracowania. 03-808 Warszawa, ul. Minska 25
tel. 22 209-25-00, fax: 22 698-60-45

1.1. Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz.U. Nr 170, poz.1393 ze
zm.).

1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w spwié'g%li

gjw%ﬁpchem
warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezp%%iﬂm twa
ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 22}9,apcm ﬁlﬁe
zm.) — zatgezniki 1 —4. '

1.3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r w sprawie
szczegolowych warunkéw zarzgdzania ruchem oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzgdzeniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729 ze zm.).

1.4. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r.—Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2017
poz. 1260-tekst ujednolicony ze zm.).

1.5. Obowigzujaca organizacja ruchu w zakresie oznakowania pionowego i poziomego.
1.6. Wizja lokalna w terenie — lipiec 2020r.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest oznakowanie i zabezpieczenie robdt w zwigzku z
remontem mostu przez rzeke Jeziorka w ciggu drogi krajowej nr 79 w km 12+244 w m.
Zabieniec. Prace remontowe na obiekcie prowadzone bedg bez zamkniecia obiektu dla
ruchu. Opracowanie obejmuje rowniez wigczenie drogi wojewodzkiej nr 722 do drogi
krajowej nr 79 na odcinku 12+000 +12+150.

W zakresie robét remontowych przewidziano m.in.:

- wykonanie pomiaréw wysokosciowych nawierzchni;

- wymiane nawierzchni;

- wymiane izolacji ptyty;

- wzmocnienie pomostu za pomocg nadbetonu (zespolona ptyta zelbetowa);
- wymiana istniejgcych wpustow oraz rur spustowych;

- wykonanie dylatacji bitumicznych;

- naprawa belek gzymsowych;

- naprawa skarp

- naprawa konstrukcji zelbetowej (m. in. wzmocnienie profilami stalowymi);
- naprawa/wymiana tozysk;

- wzmocnienie fundamentu przyczotku;

- oczyszczenie i malowanie balustrad;

- odnowienie powierzchni gzymsu i chodnika;

- wymiana uszkodzonych barier.

3. Charakterystyka drogi i ruchu.

Droge krajowg nr 79 na odcinku objetym opracowaniem stanowig dwa pasy ruchu na
odcinku Piaseczno — Gora Kalwaria. Jezdnia na moscie o szerokosci 7,0m prowadzi ruch
dwukierunkowy. Po obu stronach obiektu znajduje sie chodnik dla obstugi szerokosci
1,12m. Poza obiektem przekroj drogowy, pobocza nieutwardzone, o szerokosci 1,5-3,0m.
Obiekt znajduje sie poza oddziatywaniem tablic D -42. Natezenie ruchu drogowego — SDR
wynosi 5950 poj./dobe, wg pomiaréw przeprowadzonych w 2015.
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Droga wojewddzka nr 722 na odcinku objetym opracowaniem tgczyesié2Z et dge)kriajorgaIn-60-45
79 wydzielonymi wlotami o ruchu jednokierunkowym, tworzac skrZyZowania
jednopoziomowe. Jezdnie bitumiczne szerokosci 3-3,50m. Brak chodnikow, znikomy ruch
pieszych odbywa sie poboczami. Natgzenie ruchu drogowego — SDR wynosi 4467

poj./dobg, wg pomiarow przeprowadzonych w 2015. Wydziat BRD i Zarzadzania Ruchem

Inspektor
A
Projektuje sie organizacje ruchu polegajgcqg na podzieleniu remontu mostujr{%rg\ﬁ/ggfg‘ﬁw
wprowadzenie ruchu wahadtowego sterowanego sygnalizacjg swietlng.

Etap 1 — zamkniecie lewego pasa ruchu na odcinku 82 m pomiedzy zaporami i
ograniczenie predkosci do 40 km/godz. W etapie ruch bedzie prowadzony wahadlowo
prawag potowag jezdni, sterowany sygnalizacjg swietlng. Jezdnia z prawej strony zawezona
zostanie do szerokosci 2,75 m. Wprowadzone zostanie ostrzezenie o robotach na drodze,
z obu stron na dojazdach ustawione zostang znaki A-12b, A-12c, A-14 i A-29 oraz znaki
B-25 i B-33. Nalezy zastosowaé sygnalizatory trojkolorowe o wielkosci soczewek o
srednicy 300 mm. Linie warunkowego zatrzymania P-14 nalezy wykona¢ z tasmy
najezdniowej w odlegtosci 30 m od zapoér. Dodatkowo za zaporami U-3d i U-20b nalezy
usypac pryzme piachu. Wzdluz strefy robét stupki U-21a/b. Pieszych nalezy przekierowadé
na drugg stroneg, gdzie nie bedg prowadzone roboty na obiekcie za pomocg znakow B-41z
tabliczkg ,przejscie drugg strong drogi”. Na skrzyzowaniu z DW 722 w przypadku
tworzenia sie zatoréw nalezy wprowadzi¢ reczne sterowania ruchem przez osobe z
uprawnieniami do wykonywania tego rodzaju czynnosci. Cato$¢ strefy robdt nalezy
zamkngg¢ tablicami wczesnego ostrzegania U-27.

Szczegdlowe oznakowanie i lokalizacje znakoéw przedstawiono w czesci graficznej etap 1
rys. 1 i 2, natomiast zaprojekiowana svygnalizacie swieting opisano w zatgczonych
obliczeniach parametrow sygnalizacii $wietlnej sterujacej ruchem pojazddw i programach
sygnalizacji swietlnej na zwezonym odcinku drogi.

Etap 2 — zamkniecie prawego pasa ruchu na odcinku 82 m pomiedzy zaporami i
ograniczenie predkosci do 40 km/godz. W etapie ruch bedzie prowadzony wahadtowo
lewg potowg jezdni, sterowany sygnalizacjg swietlng. Jezdnia z lewej strony zawezona
zostanie do szerokosci 2,75 m. Wprowadzone zostanie ostrzezenie o robotach na drodze,
z obu stron na dojazdach ustawione zostang znaki A-12b, A-12c, A-14 i A-29 oraz znaki
B-25 i B-33. Nalezy zastosowac¢ sygnalizatory trojkolorowe o wielkosci soczewek o
srednicy 300 mm. Linie warunkowego zatrzymania P-14 nalezy wykonac¢ z tasmy
najezdniowej w odlegtosci 30 m od zapor barwy zottej. Dodatkowo za zaporami U-3d i U-
20b nalezy usypac¢ pryzme piachu. Wzdtuz strefy robét stupki U-21a/b. Pieszych nalezy
przekierowac na drugg strone, gdzie nie bedg prowadzone roboty na obiekcie za pomocg
znakow B-41z tabliczkg ,przejscie drugg strong drogi”. Na skrzyzowaniu z DW 722 w
przypadku tworzenia sie zatorow nalezy wprowadzi¢ reczne sterowania ruchem przez
osobe z uprawnieniami do wykonywania tego rodzaju czynnosci. Catosc¢ strefy robot
nalezy zamkna¢ tablicami wczesnego ostrzegania U-27.

Szczegotowe oznakowanie i lokalizacie znakow przedstawiono w czesci graficznej etap 2
rys. 1 i 2, natomiast zaprojekiowang sygnalizacie $wietlng opisano w_zalgczonych
obliczeniach parametréw sygnalizacii swietlnej sterujgcej ruchem pojazdow i programach
syanalizacji Swietlnej na zwezonym odcinku drogi.

4. Projektowana organizacia ruchu.

5. Terminy.

Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu — wrzesien 2020r.
Przewidywany termin przywrocenia statej organizacji ruchu — grudzien 2020r.
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6. Uwagi koncowe. 37

Marcin Waszczuk

Oznakowanie pionowe i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego nalezy umieszczac
zgodnie ze Szczegodlowymi warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na
drogach (zatgcznik do Dziennika Ustaw nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.) w
miejscach wskazanych na planach sytuacyjnych. Do realizacji niniejszego projektu nalezy
stosowacC znaki pionowe duze z folii 2 generacji. Widocznos¢ wszystkich znakow
drogowych powinna by¢ dobra w ciggu catej doby a osoby wykonujgce czynnosci
zwigzane z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawczag o
barwie pomaranczowej lub zélej i wyposazone w elementy odblaskowe. Pojazdy budowy
znajdujgce sig w strefie robot winny by¢ wyposazone i uzywaé btyskowych sygnatow
Swietlnych barwy pomaranczowej. Obowigzek utrzymania zgodnosci oznakowania z
zatwierdzonym projektem (i czystosci) oraz zabezpieczenie nalezytego stanu
technicznego znakow spoczywa na Wykonawcy remontu mostu. W przypadku
wystgpienia utrudnien w ruchu np. przejazd maszyn budowlanych nalezy zorganizowaé
reczne kierowanie ruchem.

Projektant:
Zbigniew Frak
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